Ассортимент эпоксидных смол, разбавителей и отвердителей эпоксидных смол, 

производимых ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР»

	Марка продукта

Его структура
	Свойства

Область применения

	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ:
	

	Азотсодержащие:
	

	ЭА

Бифункциональная смола на основе анилина
	Низкая вязкость, высокое содержание эпоксигрупп, способность придавать улучшенные физико-химические свойства отвержденной  композиции, хорошая совместимость с диановыми смолами определили применение этой смолы в качестве активного разбавителя последних.

Используется для изготовления эпоксидных низковязких заливочных, пропиточных и клеевых составов.

Отверждается аминами, ангидридами кислот и анилиноформальдегидными смолами.



	ЭАФ

Трифункциональная смола на основе п-аминофенола
	Повышенная реакционная способность смолы позволяет в относительно мягких условиях получать клеевые соединения с высокими физико-химическими показателями и теплостойкостью. 
Может смешиваться  с другими смолами при получении клеев, пропиточных составов.



	ЭХД 

Тетрафункциональная смола на основе 4,4´-диамино-3,3´-дихлор-диаминодифенилметана 
	Основа заливочных компаундов, герметиков, клеев и связующих для стеклопластиков. 
Композиции на основе этой смолы обладают высокой устойчивостью к истиранию, хемо- и влагоустойчивостью, теплостойкостью.



	Алифатические:
	

	ДЭГ-1, ТЭГ-1, ТЭГ-17

Продукты конденсации многоатомных спиртов с эпихлоргидрином с последующим дегидрохлорированием
	Используются в составе пропиточных, заливочных, герметизирующих, клеевых  эпоксидных составов. 

Связующие для стеклопластиков.

Разбавители вязких смол.



	Э-181

Продукт конденсации эпихлоргидрина с водой с последующим дегидрохлорированием.  


	

	Оксилин 6

Продукт конденсации эпихлоргидрина с глицерином с последующим дегидрохлорированием
	Используется в качестве компонента при изготовлении  электротехнических и радиоэлектронных изделий.
Компонент наполненных наливных эпоксидных композиций на объектах энергетики.



	Эпоксидиановые: 
	

	Э-05К

Продукт взаимодействия низкомолекулярной эпоксидиановой смолы и дифенилолпропана 


	Компонент клеевых эпоксидных компаундов, порошковых композиций и лаков для консервной тары.

	Э-44

Высокомолекулярная эпоксидиановая смола
	Используется для изготовления  клеевых эпоксидных компаундов, лаков для консервной промышленности, эпоксидных грунтовок и эмалей.



	Эпоксидиановые модифицированные:
	

	КДА

Эпоксидиановая смола ЭД-20, модифицированная алифатической смолой ДЭГ-1


	Используется в составе электроизоляционных заливочных композиций, клеев.

Связующие для стеклопластиков. 



	ЭД-БМ

Эпоксидиановая смола, модифицированная малеинимидом


	Основа эпоксидных заливочных, клеевых и пропиточных составов с повышенной термостойкостью.

	Эпоксиноволачные:
	

	УП-643

Продукт конденсации новолачной фенолформальдегидной смолы СФ-012 с эпихлоргидрином

	Применяется для композиций с повышенной тепло- и химической стойкостью. Обеспечивает стабильные электрохимические показатели при высокой температуре.

Используется  для  изготовления эпоксидных клеев, компаундов для электротехнических  изделий. 
Связующие для стеклопластиков.

	Эпоксирезорциновые:
	

	 ЭР

Бифункциональная смола на основе резорцина
	Обладает рядом ценных свойств – низкой вязкостью,  повышенной теплостойкостью, отверждается легче, чем диановые смолы.

Используется для изготовления заливочных, пропиточных композиций, клеев, связующих для конструкционных стеклопластиков

	Эпоксидные бромированные (на основе тетрабромдифенилолпропана):
	

	ЭДБ-8

ЭТБК

ЭТБУ

УП-631

ЭТБ-куб

ЭТБ-куб в Оксилине-6 (раствор)


	Используются для создания композиций (клеев, герметиков, стеклопластиков), обладающих низкой горючестью и свойством  самозатухания.

При использовании смешиваются с обычной диановой смолой (напр., ЭД-20) или с активными разбавителями эпоксидных смол до содержания брома в смоляной части ~16-18%. 
Хорошо совмещаются  с неорганическими антипиренами, что позволяет создавать большое разнообразие огнестойких композиций.

	Связующие:
	

	ЭДТ-69Н

Спиртово-ацетоновый раствор эпоксидной композиции сложного состава
	Пропитка стеклянных, углеродных и органических армирующих наполнителей и получение композиционных материалов на их основе



	Полимерные модификаторы:
	

	Диапласт

Продукт полимеризации диановых смол с дифенилолпропаном
	Компонент клеевых композиций. 

Компонент в составе связующих для композиционных материалов.

Для покрытий по металлу, керамике, стеклу используются растворы в органических растворителях с наполнителями или без них.
Клеевые соединения и покрытия отличаются коррозионностойкостью в агрессивных средах.

	Полисульфон ПСК-1

Продукт поликонденсации дифенилолпропана с 4,4′-дихлордифенилсульфоном
	Используется в рецептурах эпоксидных пленочных клеев.



	Бромопласт

Сополимер бромсодержащей эпоксидной смолы и тетрабромдифенилолпропана


	Компонент клеевых эпоксидных композиций и связующих для композиционных материалов с пониженной горючестью

	Разбавители:
	

	Ароматические:
	

	Разбавитель Л-1

Эпоксид на основе смеси алкилфенолов
	Пластифицирующий разбавитель эпоксидных смол в производстве стеклопластиков, клеев, герметиков.



	ОТВЕРДИТЕЛИ:
	

	Отвердители холодного отверждения: 
	

	Алкофен МА
2,4,6-трис(диметиламинометил)-фенол
	Низкотемпературный отвердитель эпоксидных смол.

Катализатор отверждения эпоксидных смол ангидридами, кислотами, аминами, формальдегидными смолами.


	Спецпласт № 7А
Модифицированный ароматический диамин
	Используется в составе эпоксидных композиций, отверждаемых при низких температурах.

	Отвердитель УП-0633М

Продукт конденсации диэтилентриамина и нитрила акриловой кислоты
	Для отверждения эпоксидных смол при низких температурах, обладает сниженным экзотермическим эффектом.
Используется для получения материалов конструкционного, электроизоляционного и строительного назначения.

	Полиам  БС-5, Полиам БС-10

Ароматические полиамины модифицированные
	Для холодного отверждения эпоксидных составов жидким отвердителем в производстве стеклопластиковых изделий методом намотки, заливочных и пропиточных колмпозиций.
Полиамы  можно смешивать друг с другом, добиваясь требуемой вязкости отвердителя и композиции и соответственно физико-механических  показателей готового материала. 



	Отвердители горячего отверждения:
	

	Смесь изомеров диаминодифенилметана
	Арматический амин средней активности. Температура отверждения 60-120ºС.

Отвердитель эпоксидных заливочных и герметизирующих составов для радиоаппаратуры.



	Бензам АБА 

Продукты взаимодействия анилина  или 2-хлоранилина с формальдегидом.


	Жидкий ароматичесикй амин средней активности. Температура отверждения 80-100ºС.
Отличается повышенной водостойкостью.



	Бензам ДХАБА

Дихлораминобензиланилин.


	Ароматический амин пониженной активности. Температура отверждения 120-150ºС.

	Смесевой отвердитель ОС-1

(Бензам АБА + Бензам ДХАБА)
	Ароматический амин пониженной активности.



	Полиамин Х

Продукт взаимодействия 2-хлоранилина с формальдегидом
	Ароматический амин средней активности. Температура отверждения 100-120ºС.
Отвердитель литьевых полиуретановых эластомеров.

	Отвердитель 9

Блокированный диметиламином 4,4´-дифенилметандиизоцианат
	Латентный отвердитель эпоксидных смол. Температура отверждения 120ºС и выше (1,5-2 час).

Катализатор отверждения эпоксидных смол ангидридами, кислотами, аминами, формальдегидными смолами.
В качестве самостоятельного отвердителя вводят 3-7 % на 100 г ЭД-20. При использовании в качестве катализатора используют менее 3% на 100 г смолы.

Используется для пленочных клеев, металлов, порошковых красок



	АПС-94

Полиангидрид себациновой кислоты


	Пластифицирующий отвердитель ангидридного типа.

Обеспечивает получение эластичных и теплостойких эпоксидных полимеров

	СГ-2

Продукт взаимодействия себациновой кислоты и этиленгликоля  


	Кислотный пластифицируюший отвердитель эпоксидных смол.

	Тонокс

Продукт конденсации анилина с формалином
	Отвердитель эпоксидных смол. Химикат многофункционального назначения при производстве каучуков и резин. Мономер.



	АДОС-121

Комплексная соль Алкофена МА с олеиновой и себациновой кислотами
	Отвердитель эпоксидных компаундов среднеактивный. Температура отверждения более 100ºС.




